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Pile/Batterie watt-
heure

Max par 
emballage Emballage intérieur

Emballage 
Extérieur Marquage Étiquettes Document Réference Notes

Faible puissance/Petites 
quantitées 

≤ 20 Wh par pile             
≤ 100 Wh par batterie

moins que:                
2.5kg net               

8 piles                   
2 batteries

pile ou batterie completement 
enfermée dans un emballage                                
·protegée contre les courts-circuits

emballage extérieur 
rigide et solide aucun

Étiquette de 
manutention de piles au 
Lithium                            
Étiquette Aéronef Cargo 
Seulement aucun

IT OACI                  
Instruction d'Emballage 
965, Section II

les envois de batteries seules préparées 
sous la Section II ne sont pas 
acceptables dans le réseau de Purolator 
et d'UPS vers les USA

Faible puissance/grande 
quantitées 

≤ 20 Wh par pile             
≤ 100 Wh par batterie 10 kg net

pile ou batterie completement 
enfermée dans un emballage                                
·protegée contre les courts-circuits

emballage extérieur 
rigide et solide 

Numéro ONU et 
Appellation Réglementaire

Classe 9                    
Étiquette de 
manutention de piles au 
Lithium                            
Étiquette Aéronef Cargo 
Seulement        

Déclaration de 
l'expéditeur par air

IT OACI                  
Instruction d'Emballage 
965, Section IB

Batteries grande 
puissance 

> 20 Wh par pile             
> 100 Wh par batterie 35 kg net

Numéro ONU et 
Appellation Réglementaire

Classe 9                                                
Étiquette Aéronef Cargo 
Seulement

Déclaration de 
l'expéditeur par air

IT OACI                  
Instruction d'Emballage 
965, Section IA

Contenu en lithium
Max par 

emballage Emballage intérieur
Emballage 
Extérieur Marquage Étiquettes Document Réference Notes

Faible puissance/Petites 
quantitées 

≤ 1g par pile                 ≤ 
2g  par batterie

moins que:                
2.5kg net               

8 piles                  2 
batteries

pile ou batterie completement 
enfermée dans un emballage                                
·protegée contre les courts-circuits

emballage extérieur 
rigide et solide aucun

Etiquette de 
manutention de pile au 
lithium Étiquette 
Aéronef Cargo 
Seulement aucun

IT OACI Instruction 
d'Emballage 968 Section 
II

les envois de batteries seules préparées 
sous la Section II ne sont pas 
acceptables dans le réseau de Purolator 
et d'UPS vers les USA

Faible puissance/grande 
quantitées 

≤ 1g par pile                 ≤ 
2g  par batterie 2.5 kg net

pile ou batterie completement 
enfermée dans un emballage                                
·protegée contre les courts-circuits

emballage extérieur 
rigide et solide 

Numéro ONU et 
Appellation Réglementaire

Classe 9                    
Étiquette de 
manutention de piles au 
Lithium                            
Étiquette Aéronef Cargo 
Seulement        

Déclaration de 
l'expéditeur par air

IT OACI                  
Instruction d'Emballage 
968, Section IB

Batteries grande 
puissance > 1g par pile                  > 

2g  par batterie 35 kg net
Numéro ONU et 
Appellation Réglementaire

Classe 9                                                
Étiquette Aéronef Cargo 
Seulement

Déclaration de 
l'expéditeur par air

IT OACI                  
Instruction d'Emballage 
968, Section IA

Pile/Batterie watt-
heure

Max par 
emballage 

PAX Max par emballage CAO
Emballage de 
Spécification ONU Marquage Étiquettes Document Réference Notes

≤ 20 Wh par pile             
≤ 100 Wh par 
batterie 5 kg net 5 kg net non aucun

Étiquette de piles au 
lithium                           
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable Aucun

IT OACI Instruction 
d'Emballage 966 
Section II

les envois de batteries seules 
préparées sous la Section II ne sont 
pas acceptables dans le réseau de 
Purolator et d'UPS vers les USA

> 20 Wh par pile              
> 100 Wh par 
batterie 5 kg net 35 kg net Oui

Numéro ONU et 
Appellation 
Réglementaire

Classe 9                             
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable

Déclaration de 
l'expéditeur pour air

IT OACI Instruction 
d'Emballage 966 
Section I

≤ 20 Wh par pile             
≤ 100 Wh par 
batterie 5 kg net 5 kg net non aucun

Étiquette de piles au 
lithium                           
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable Aucun

IT OACI Instruction 
d'Emballage 967 
Section II

les envois de batteries seules 
préparées sous la Section II ne sont 
pas acceptables dans le réseau de 
Purolator et d'UPS vers les USA

> 20 Wh par pile              
> 100 Wh par 
batterie 5 kg net 35 kg net Oui

Numéro ONU et 
Appellation 
Réglementaire

Classe 9                             
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable

Déclaration de 
l'expéditeur pour air

IT OACI Instruction 
d'Emballage 966 
Section I

Contenu en 
lithium

Max par 
emballage Max par Emballage CAO 

Emballage de 
Spécification 
ONU Marquage Étiquettes Document Réference Notes

≤ 1g par pile                   
≤ 2g  par batterie 5 kg net 5 kg net Non aucun

Étiquette de piles au 
lithium                           
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable Aucun

IT OACI Instruction 
d'Emballage 970 
Section II

les envois de batteries seules 
préparées sous la Section II ne sont 
pas acceptables dans le réseau de 
Purolator et d'UPS vers les USA

> 1g par pile                 
> 2g  par batterie 5 kg net 35 kg net Oui

Numéro ONU et 
Appellation 
Réglementaire

    
lithium                           
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable

Déclaration de 
l'expéditeur pour air

IT OACI Instruction 
d'Emballage 970 
Section IB

≤ 1g par pile                  
≤ 2g  par batterie 5 kg net 5 kg net Non aucun

Étiquette de piles au 
lithium                           
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement si 
applicable Aucun

IT OACI Instruction 
d'Emballage 970 
Section II

> 1g par pile                 
> 2g  per batterie 5 kg net 35 kg net non

Numéro ONU et 
Appellation 
Réglementaire

Classe 9                                                
Étiquette Aéronef 
Cargo Seulement

Déclaration de 
l'expéditeur pour air

IT OACI Instruction 
d'Emballage 970 
Section IA
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Emballage de Spécification ONU
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